SHEET PILE
SPUNDBOHLEN
STETOVNICE
LLINYHTOBAS CBA4
GRODZICE

L/14-770

770

STA

SAU

FOUNDED ON STEEL

770

Sectional Area Mass Moment of Inertia Elastic Section Radius of Gyration |Coating Area* Class**
Modulus
Querschnitt Gewicht Tragheitsmoment Elastisches Tragheitsradius Beschichtungsflache |Klasse
Widerstandsmoment
Plocha prufezu Hmotnost Moment setrvacnosti |Prafezovy modul Polomér setrvacnosti |[Natérova plocha Trida
odporu
MNnowapb Macca MoMEHT nHepuunm Ynpyrmm MOMEHT Paguyc nHepuum [Mnowanb nokpbiTna |[Knacc
nonepeyHoro COMNPOTMBIEHUS
cevyeHund ceyeHun4d
Powierzchnia Waga Moment bezwtadnosci |Sprezysty wskaznik Promien Powierzchnia Klasa
wytrzymatosc bezwtadnosci powlekana
cm? kg/m cm? cm3 cm m2/m olo|a|a
QOO0 |0O
oI |0 |0
M~ M
N[M[(M |
ninnin
o 101,8 79,6 17.998 1.045 13,30 1,96
N~
<1D1203,6 159,2 35.996 2.090 13,30 3,92
N
Nlw|132,2 103,4 23.370 1.357 13,30 2,55 213|133

* Both sides / beidseitig / oboustranne / 06e cTopoHbl / obie strony

** Classification according to EN 1993-5 / Klassifizierung nach EN 1993-5 / Klasifikace dle EN 1993-5 / Knacckl npodHocTtn no EN 1993-5 / Klasyfikacja wg. EN 1993-5
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